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1. Co pro vas muze udélat

< R

diky znacné objemové hmotnosti
a nizké tepelné vodivosti chrani pred horkem

ZIMA

diky nizké tepelné vodivosti a znacné
objemové hmotnosti chrani pred chladem

EKOLOGICKY MATERIAL

diky technologii vyroby a obnovitelnym
pFfirodnim surovinam

AKUSTICKY IZOLUJE

diky znacné objemové hmotnosti
a vlaknité struktufe materialu chrani pred hlukem

ZDRAVE BYDLENI

diky pfirodnimu materialu a jeho fyzikalnim

vlastnostem vytvari zdravé prostiedi v interiéru

PROPUSTNY PRO PARU

diky vlaknité struktufe a tim nizkému faktoru
difdzniho odporu umoZiuje proces diftize

POZARNI ODOLNOST

diky mimoradné mérné tepelné kapacité a objemové
hmotnosti dlouho chrani objekt pred plameny

1. 1zoluje v 16t&

2. Izoluje v zimé

3. Ekologicky

4. Tlumi hluk

5. zdravé ovzdusi

6. Propustny pro paru
7. 0dolava ohni




2. Vliv desek Pavatex na
TEPLOTU V INTERIERU objektu

Porovnavané objekty nejsou vytapény ani chlazeny a dosahuji shodného soucinitele prostupu tepla U. Grafy znazornuji
prosty vliv pouzitych izolantl na tepelnou stabilitu.

eplatc V LETE | BEZ KLIMATIZACE CHLADNE]!

30
25 - teplota
V venkovni
drevostavba
20 \I] s lehkou izolaci
\j \ ] difevostavba
15 v ; \| | T \ | s PAVATEXEM

1. den 2. den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den 8.den  Casova osa

_3C¢-" ~#:CE+0~<«<F- PAVAT EX=~5=—=RT‘ sniZuje2£®%-23 “§-2£°§h°3  bez vlivu klimatizace. V letnim obdobi stavba

slehkymiizolanty pouze mirné odolava vysokym teplotam.

teplatc V ZIME | BEZ VYTAPENI TEPLE]I

teplota
venkovni

dfevostavba
s lehkou izolaci

difevostavba
s PAVATEXEM

_3C-" ~CE+O~«<F PAVAT EX:~5:—:3T‘:zvy‘s'uje:2£®a—23 “§=2£°§h°u i bez vlivu vytapéni. V zimnim obdobi stavba

slehkymiizolanty neprokazuje tepelnou setrvacnost pro stabilitu teploty.
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3. Vyuziti desek Pavatex
- prehled jednotlivych typu

nazev vyrobku

pod omitku

cast konstrukce

OBVODOVY PLAST STRESNIi PLAST
O?gsgg‘ané nad krokve

pod krokve

VYLPN
RAMU

PODLAHA

CHEONEOREG
A O 0 0|6
0 0 |0
— olol o

PAVAFLEX PLUS

INTERIER

PAVAFLEX

PAVABOARD @
PAVATHERM

PROFIL

SWISSISOLANT

PAVATHERM

¢

VIDITELNE
KROKVE




4. OBVODOVY PLAST - PAVATEX
Z exteriéru

s omitkou pod odvétranou fasadu s obkladem dodatecné zatepleni zdiva

. o - cihelnéoz
-iteriém desk -ineriém desk v itariéru
-in®la nizemse -inw®la nizeee Fl@ovgarvyply n
- kontwulni dask -kontsulni dask pamza tepelnowlaai
+ pabmza rnosnankuke vypln na PAVAF L E X
L nosnankruke vypln néa tepelnoalae AVARFLE X) - d¥wvlaknidesk
tepelnoalaecAVAFLE X) - d¥wvlakdnides WAT E X PAVAT E X
- d¥wvvVvlakdnidess AT E X -laeovygar + outidana Ldifluzendtvst\a
Ldifazendtvst\a omatk vzd u c h®d wrze omiak

| Lvn jai obklad

4.1 Kladeni desek

Pro kladenidesek platinasledujici pravidla:

-minimalnivzdalenost pro osazenidesek nad terénje 300 mm

- desky se kladou v poloze perem nahoru, drazkou dolu

-spoje pero-drazka se nelepi

-naroZisousednich stén je doporucené navazovat ,navazbu”, neni oviem
podminkou; bocni hrana desky na narozi musi mit okraj pero nebo
drazka odfiznuty, aby povrch tvorila spojitd rovna plocha

-vodorovné a svislé spary mezi deskaminesmi byt v Urovni parapetu,
nadprazia osténi

-rubalic:

desky DIFFUTHERM, PAVATHERM-COMBI a PAVAWALL GF
se symetricky umisténym spojem pero-drazka nemaiji
rubovou a licovou stranu

deska ISOLAIR se symetricky umisténym spojem (tl. 35-100
mm) pero-drazka nema rubovou a licovou stranu. Desky

s nesymetricky umisténym spojem pero-drazka (tl. 120-200
mm) se umisti tak, aby spoj byl blize k venkovni strané

|

)|
&
e
i

Detail PAVATEX na fasadé




4.2 Omitky CYJ0B Tweber

Jako povrchova vrstva a ochrana desek Pavatex se nejcastéji pouZivaji

tenkovrstvé omitky.

Pro spravnou aplikaci omitek plati nasledujici zasady:

- k zajisténi pFidrznosti, soudrznosti a difuzni otevfenosti je potfeba
dodrzZetveSkeré materialy v pfedepsanych skladbach a tloustkach

-podklad z desek PAVATEX musi byt rovny, suchy, pevny a Cisty

- desky nesmibyt znehodnoceny predeslym dlouhodobym vystavenim
ucinkdm vihkosti a povétrnostnich vlivl

- povolena expozice vici vnéjsim klimatickym podminkam jsou maximalné
4tydny

- pfesnatechnologie nanasenia zpracovanitenkovrstvych omitek,
vhodné teploty pro aplikaci, atd. se Fidi zavaznymi postupy a
doporucenimi jednotlivych dodavatell materiald

OVERENA OMIiTKOVA SOUVRSTVi

Omitkové souvrstvi
na desce PAVATEX

Povrchova uprava omitkami ujuB Certifikat Cislo: A0212/C5a/2018/0577/P
Zeteplovaci systém JUB-Diffusheet

Povrchova Gprava omitkami :Weber Certifikat &slo: A0212/C5a/2018/0521b/P
Zeteplovaci systém WEBER-Diffusheet

Podrobnéji na www.pavatex.cz




4.3 Fasada s provétravanou mezerou a obkladem

Pro spravné pripevnéni obkladu plati nasledujici zasady:

- svisly latovy rost, ktery tvofi poZzadovanou provétravanou mezeru,
se kotvi pomoci vrutl pres Pavatex do nosné drevéné konstrukce

-desky nevyZzaduji pod obklad beze spar(napr. palubky pero-drazka)
ochrannou kryci félii. V pripadé jakychkoliv spar v obkladu je vZdy
nutna vétrova félie (s UV ochranou) kryjici povrch desek Pavatex

Realizace Ceska rebublika
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5. Stresni plast a strop
bungalovu

5.1 Desky NAD POHLEDOVYMI KROKVEMI

KLADENI DESEK

- podkladni plocha je zpravidla dfevény palubkovy zaklop na krokvich

- na palubkach je poloZena parobrzdna a vzduchotésna folie, ekvivalentni difazni
tloustkaSd"e 20 m

J féolie muwstivke vaech spojich cllempeatd pokednice musi navazovat
na vzduchotésnou obalku stén podkrovi

- podél okapu se doporu uje od mo ek kakvintigevnit o@rny hranol
(vysoky jako tlou d@ka izolace), ktery zaroven definuje vodorovnou rovinu (obdoba
zakladaciliaty n &nsvté konstrukci) a opéru pro tepelnou izolaci; hranol nema
statickou funkci

- desky Pavatex se pokladaji zpravidla ve dvou vrstvach, a to od okapu smérem ke
hrebeni

- prvni fada dfevovlakna, obvykle Pavatherm, se umistidelai satmouokmo ek
kokvim

J dali@fla desek (spoj pero-dra~ka) se klade na feazmva@®ch spar
vrstvy prvni o 150-300 mm

J vzdalenostomdnloé h @&lesa se fidi shodnymi pravidly, jako pro dfevénou
konstrukci krovu

- celou zateplenou plochu stfechy je vhodné chranit pojistnou kontaktni difdzni
hydroizolaci

KOTVENI DESEK - KONTRALATE A VRUTY
- minimalni profil kontralati je 40/60 mm
- desky se kotvi pFes kontralaté dlouhymi vruty do krokvi
- pouZivaji se vruty SFS TWIN UD s dvojitym zavitem v kombinaci s vruty s plochou
hlavou SFS HT-T-FH-PT
- kotveni se provadi dvéma typy vrut(:
Sikmé vruty se zapustnou hlavou a dvojitym zavitem TWIN UD
(svislé zatiZeni + vlastni tiha stfe3ni krytiny + tiha snéhu)
kolmé vruty s plochou hlavou HT-T-FH-PT (tahové sily, sani vétru)

PAVATEX Isolair

nad vytapénym
podkrovim

/ tloustka
nadkrokevni izolace
240 mm

novinka

Zakladaci hranol rovnobézné
s vngjsim licem zdiva

Priklad usporadani vrutd SFS

/




[solair 2 x 120 mm = 240 mm [solair 2 x 120 mm = 240 mm

POZARNI ODOLNOST
PoZarni odolnost Sikmé stfeSni konstrukce s pohledovymi krokvemi je zavisla na prirezu krokvi. Experimentalni ovéreni
stfeSniho plasté s dfevovlaknitymi deskami Pavatex na palubkovém zaklopu ma nasledujici vysledky:

Sifka vyska RE, REI ‘ novinka
mm mm minuty

80 100 - 240 20

100 80 - 140 20

120 80-100 20

100 160 - 240 30

120 120 - 220 30

120 240 45

STAVEBNE FYZIKALNi VLASTNOSTI

Trvale obyvana podkrovi rodinnych domd je nutné kvalitné izolovat jak proti chladu, tak proti teplu. Pokud chceme
vyloucit energeticky narocnou klimatizaci, je vhodné zvolit takovy izolacni material, ktery umoznuje celorocni pobyt

v podkrovnich mistnostech bez nadmérné teplotni zatéze. Charakteristika obalkové konstrukce domu, soucinitel prostupu
tepla U, napovida, jaké budou tepelné ztraty v zimé. Nezahrnuje oviem akumulac¢ni schopnost souvrstvi, ktera je dilezita
pro obdobi velkych teplotnich vykyv( a vysokych letnich teplot. Tuto schopnost zajiStuji desky PAVATEX a pomahaiji tak
tepelné stabilizovat podkrovi po cely rok.

ZvySeny zajem o stfechy s pohledovymi krokvemi a praktické realizace ukazuiji, Ze optimalni tlouStka dfevovlakna Pavatex
je 240 mm. Obvykla délka kotevnich vrutl Twin UD je 400 nebo 440 mm. Standartni zpUsob provedeni tepelné izolace
vykazuje tyto stavebné fyzikalni vlastnosti:

Soucinitel prostupu tepla U = 0,16 W/(mZ2.K)
Fazovy posun teplotniho kmitu * = 12,6 hodiny
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5. Desky NAD KROKVEMI

KLADENI DESEK

- desky se pokladaji od okapu smérem ke hfebeni kolmo na krokve
- polohou vzdy perem nahoru, drazkou dolu

- spary spoje pero-drazka se nelepi

KOTVENI DESEK - KONTRALATE A VRUTY

- pro sklon stfechy 30°a vice se pouZiji kontralaté vysky 40 mm

- vySka kontralati na stfeSe o mensim spadu se musi urcit podle
skutecného sklonu stfechy

- prdmér vrutl je minimalné 8 mm. Doporucené jsou stavebni
vruty RAPI-TEC HBS (bez podlozky) a RAPI-TEC SK TopTherm

- v Sikmych stfechach se sklonem 25° a vice se vruty odklangji
0 20°-25°0d kolmé roviny ke stfeSe

J vétsi tlouStky desek (od 100 mm) je vhodné kotvit dlouhymi
vruty SFS TWIN UD a SFS HT-T-FH-PT

J délky a pocty vrutl typu SFS se navrhuiji statickym vypoctem
v zavislosti na tloustce a typu Pavatexu, sklonu strechy,
vzdalenosti krokvi a zatizeni

POJISTNA KONTAKTNI DIFUZNIi HYDROIZOLACE

- cela plocha stfechy se po zatepleni zakryje pojistnou kontaktni
difuzni hydroizolaci - doporuceni dodavatele desek Insowool

- pozadovana ekvivalentni difdzni tloustka Sd = 0,02-0,15 m

- folii je nutné ve vSech spojich slepit, nebo pouzit vyrobek
s integrovanou lepici paskou

- desky jsou pfi sklonu vétSim nez 30° vodotésné az 3 mésice

J difuzni pojistna kontaktni hydroizolace (pokud neni pfedepsano
jinak) je pro sklon stfechy <30°nutna, pro vétsi sklony
doporucena u vech vyrobkd stfesnich desek PAVATEX

Schéma kladeni desek nad krokve,
spoje ve sméru krokvi ,na vazbu“

Isolair UD 100 mm

Pavatherm-Plus 120 mm

s

Isoliar 140 mm
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5.3 Desky POD KROKVEMI

KLADENI DESEK

- desky se pokladaji ve sméru krokvi kolmo na latovy rost

- dalSi fada desek se klade na vazbu s prekrytim spary
0250 mm

- spary spoje pero-drazka se nelepi!

- pod sadrokartonovou desku v interiéru lze desky kotvit
pfimo do krokvi v kolmém sméru ;v tomto pfipadé je
nezbytna vzduchotésna parobrzdna félie

LATOVY ROST - KOTVENi

- prarez lati je minimalné 40/60 mm

- doporucené jsou stavebni vruty RAPI-TEC 2010, rozmér vrutu
5x 100 mm
nebo stavebni vruty RAPI-TEC SK, rozmér vrutu 6 x100 mm

- misto mezi latémi je nutné vyplnit vlaknitou tepelnou izolaci

KOTVENI DESEK NA LATOVY ROST

- prameér hlavicky je minimainé 14 mm

- hloubka zapusténi vrutu do lati je minimalné 40 mm

- doporucené jsou samorezné stavebni vruty RAPI-TEC SK

- v Uzlabi a narozi se desky spoji ,na sraz" ;spary je vhodné
slepit PUR lepidlem

Krokve

Kleatiny

Laeovy rofat

Schéma kladeni desek na latovy rost,
desky ve sméru krokvi ,na vazbu“

RAPI-TEC® 2010

Schéma kotveni latového rostu
do krokvi nebo do klestin

Schéma kotveni desek do latového
rostu

POVRCHOVA UPRAVA Z INTERIERU, DALSI POZADAVKY na zatepleni

- nutnost posoudit bilanci zkondenzované a vyparené vihkosti a pfipadné kondenzaci zabranit vhodnymi materialy

- musi byt zajisténa vzduchotésnost stfeSniho plasté (pokud neni zajiSténa jinak)

tenkovrstvou omitkou
parobrzdnou folii
- povrch desek pod omitku neni nutné penetrovat

- skladba vsech typu interiérovych omitek zahrnuje lepici maltu s perlinkou a kone¢nou povrchovou Upravu napriklad

jemnou Stukovou omitku

- zvlastni pozornost je potieba vénovat provozim se zvySenou vihkosti, napfiklad koupelnam
- pod interiérové palubky je vhodné pouzit desku PAVATHERM-PROFIL se systémovou liStou. V tomto pfipadé bez omitky

je nutna vzduchotésna parobrzdna félie

10
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Strop bungalovu, Isolair 80 mm Padni nastavba, Pavatherm-Plus 60 a 80 mm

Zatepleni podkrovi srubu z interiéru, Isolair 60 mm

Podrobnéjsi informace k zateplovani stfech deskami PAVATEX na www.pavatex.cz
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6. PODLAHA

[EEVELEd pod drevénou palubkovou podlahu [EEVELEd pod koberecalino  [EENELEA pod plovouci podlahu, parkety

rozndaeciadesdblerc nebo lino
PAVATE XWBSSISOLANTce v
vEt\ach

separnblfie

pré&ny &klop reavrdé
tAmeémtepu

d¥vné podléhpaslubky

PAVAT E XAVART H E R MO P RLyshé m c&v ltiya
separblfie

pré&ny &klop reardém
tdmaeéamtepu

- desky se kladou na sraz k sobé

- volna pokladka formou plovouci podlahy

- podél stén ponechat dilatacni spary 5-10 mm ;vyplnit napfiklad Mirelonem
- oproti nékterym vlaknitym izolacim az 5x vétsi pevnost v tlaku

6.1 Desky pod koberec, lino

- pod tenkou naslapnou vrstvu je vzdy potfeba vlozit tuhou roznaseci desku (Rigidur, OSB, ...)

- deska SWISSISOLANT ———————— bézné a vice zatizené podlahy
- deska PAVATHERM-PROFIL ———————— bézné a vice zatizené podlahy
- deska PAVABOARD ——————— vice a hodné zatiZzené podlahy

6.2 Desky pod plovouci podlahu, parkety

- pouziti pod plastovou i dfevénou plovouci podlahu, minimalini tloustka podlahy je 8 mm
- moznost volného kladeni, pfipadné lepeni naslapné vrstvy se fidi doporucenim vyrobce
- deska SWISSISOLANT ———— jen jedna vrstva, mensi tloustky 8 - 10 - 12 mm

- deska PAVABOARD —— vSechny tloustky 20 - 40 - 60 mm

6.3 Desky pod drevenou palubkovou
podlahu

- deska PAVATHERM-PROFIL idealni feSeni pro masivni dfevénou podlahu
z podlahovych palubek
- kombinace drevovlaknité desky a dfevéné systémové liSty navzajem
napojené spojem pero-drazka
- drevéna liSta slouZi jako ,pol3tar” pro mechanické upevnéni palubek
- liSta tenci nez deska Pavatherm-Profil nelezi pfimo na tuhé podloZce ;tim
brani pfimému prenosu krocejového hluku do nizSich vrstev podlahového souvrstvi

12
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7. PAVATEX v certifikovanych
souvrstvich

Drevovlaknité desky Pavatex se od roku 2013 pouZzivaji v certifikovanych difuzné otevienych souvrstvich spole¢nosti
Insowool s.r.0. Systémy maji za sebou experimentalni ovéreni pozarni odolnosti ve zkuSebné PAVUS a.s., fyzikalni ovéreni
v klimatické komofe Centra stavebniho inzenyrstvi a.s. Praha, zakladni statické posouzeni autorizovanymi inzenyry
v oboru statiky a dynamiky staveb. Na vSechny konstrukce je zpracovano Pozarné klasifikacni osvédceni v TZUS s.p.
Konstrukce se vyznacuji zejména témito vlastnostmi:
Jsou difuizné oteviené
Dvé varianty jsou uzpUsobeny pro pasivni domy
Jsou energeticky Usporné
Maji dostatecnou a prokazanou pozarni odolnost
Maji velice dobré akustické vlastnosti
Interiéry se v 1été neprehfivaji

novinka

7.1 Konstrukce pro pasivni domy

[-nosniky

Po~ari odolnost RE, REI|: kdarbsurkiaddtP 2
- 60 mikahsikceDP 3

diffuwall®pasiv Rigips -diffuwall® pasiv

PXEDST NA PXEDST NA
LAOVY RO T LAOVY RO'T
DESKASB/4 DESKW GABTEAROBRZDA
FOUKANA CEhWHMAFFA EX nel& LFEXT FOUKANA CEhUHMAFFALEX neb& LFEXT
DXEVOVLAKN I TRAADES K A DXEVOVLAKN I TAADES K A
TENKOVRSTVA OMITROAFFU TENKOVRSTVA OMITIOAFF U
(AL PROV ARAABADA) (AL PROV RARANBADA)

Parobrzdna vrstva:

EGGEROSB4TOP

RIGISTABIL + parobrzdna membrana
Nosna konstrukce:

drevéné I-nosniky PALCO, vySka nosniku 200 -400 mm
Vypliova tepelnaizolace:

Foukana celuléza Climatizer Plus, Isocell

Pruzna dfevovlaknita rohoz Pavaflex, Pavaflex Plus

Mineralnivlaknitaizolace Rotaflex Super diffu 37
VnéjSioplasténi:

drevovlaknita deska Pavatex 60 mm I-nosniky pro pasivni stavbu
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7.2 Prehled certifikovanych

souvrstvi

e ® ’
diffuroof e

zatepleni krovu
deskami PAVATEX
ze strany exteriéru

diffuroof ©i”

zatepleni krovu
deskami PAVATEX
ze strany interiéru

; ———

diffutop”

zatepleni stropu
bungalovu nebo stropu
posledniho podlaZi
deskami PAVATEX

%evosta vba

diffusheet © k”

kontaktni zatepleni
stény deskami PAVATEX

diffusheet ©r”

zatepleni deskami
PAVATEX pfes rost

prwodhd sténa
(napfiklad zdivo)

diﬂuwaﬂ®20]0 - pozarné uzavrena plocha
novinka

diffuwall® pas 4Mih konstrukce DP2 @

novinka

Rigips diffawall ® P @ S dNdh konstrukce DP2 @
Rigips diffuwall® - pozarné uzaviena plocha

diffawall 4SOCELL

- pozarné uzaviena plocha

I  drevovlaknité desky PAVATEX
drevovlaknita rohoz PAVAFLEX

mineralni bezformaldehydové izolace
foukana celulézové izolace
zdivo nebo drevostavba

14

vyplnova izolace podle typu konstrukce




7.3 Prehled vlastnosti

Aplikace Nazev konstrukce Energeticka U w ram Pavatex tlowed
varianta W/ (3nK) (hodiny) tl. (mm)tl. (mm)(mm)
O lvo d ow diffuw®all 20 1Bconomy 0,17 (0,19) 8,9 (7,0) 160 60 300
p|&a évo sav ly Economy Plus 0,14 (0,16) |12,0(10,1) 160 100 340
Pasiv 0,11 (0,12) [12,8(10,9) 240 100 420
O vo d oy diffuw®all PapgiBconomy 0,16 12,0 200 60 340
p | &ea @vo sav ly celuldza Economy Plus 0,12 16,0 300 60 440
Pasiv 0,09 20,0 400 60 540
diffuwall Pagiconomy 0,16 11,5 200 60 340
Pavaflex Economy Plus 0,1 15,2 300 60 440
Pasiv 0,09 18,9 400 60 540

novinka
diffuw’all PagiEconomy 0,15 7,3 200 60 340
@ mineralni izol&c®wnomy Plus 0,1 8,2 300 60 440
Pasiv 0,09 9,4 400 60 540
O lvo d ow diffuw’all IsocEtlonomy 0,17 (0,149p2,5 (1p,5)60 60 300
p | &a évo sav ly Economy Plus0,14 (0,14%,5 (13,4060 100 340
Pasiv 0,12 (0,138,6 (16,6240| 100| 420
Pasiv Plus 0,10 19,9 240 100 460
O lvo d ow Rigips diffiwjaElconomy 1 0,16 (0,19%,0 (5/0)160 60 300
p | &ea @V sav ly Economy 2 0,15 (0,18%,4 (5/5)160 80 320
Economy Plus0,14 (0,16%,9 (6,0)160 100 340
O lvo d ow Rigips diffiwjaElconomy 0,16 11,2 200 60 340
p | &a évo sav ly Pasiv Economy Plus 0,12 15,3 300 60 440
celuléza Pasiv 0,09 19,3 400 60 540
Rigips diffiwjaElconomy 0,16 10,7 200 60 340
Pasiv Economy Plus 0,1 14,4 300 60 440
- Pavaflex Pasiv 0,09 18,2 400 60 540

novinka
Rigips diffiwaElconomy 0,15 6,4 200 60 340
@ Pasiv._ | Economy Plus 0.1 7.4 | 300| 60 | 440
mineralni izo|l ggesiv 0,09 8,6 400 60 540
Zateplemdédhrie | diffurdof e |Basic 0,16 (0,19) 7,4 (5,6) 160 60 290
saly eerierwl@ee Economy 0,14 (0,16) 7,8 (5,9) 200 60 330
mel akemi a ngd Economy Plus 0,12 (0,14) | 10,8 (8,9) 200 100 370
kokemi) Pasiv 0,11 (0,13) | 11,2(9,3) 240 100 410
Zateplemdédhwie | diffurdof i |Basic 0,19 4,8 120 60 220
sty itariérwl@ge Economy 0,16 5,1 160 60 260
mei «akemi a pqgd) Economy Plus 0,14 8,2 160 100 300
Zateplesibpobumg diffutop Basic 0,16 51 160 60 260
lovo taopso pod _ Economy 0,14 5,5 200 60 300
neytap ymi podami Economy Plus 0,12 8,6 200 100 340
Pasiv 0,10 9,4 280 100 420

evsoe

(*) tloustka stény je uvedena vcetné instalacni mezery 40 mm
1. Hodnoty uvedené bez zavorky plati pro mezeru predstény tl. 40 mm vyplnénou tepelnou izolaci.
2. Hodnoty uvedené v zavorce plati pro mezeru predstény bez tepelné izolace.
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8. Pavatex v realizacich

Nizkoenergeticka difuzné oteviena dfevostavba nedaleko od Prahy naplfiuje pouzitymi materialy a kvalitativnimi parametry
pojem,,DREVOSTAVBA'.

Obvodovy plast, sténa s omitkou: Strop bungalovu:
Parobrzda: EGGEROSB4TOP ————————— Interiérovatenkovrstva omitka
Nosna konstrukce: KVH hranoly 60/160 mm ——————— Drevovlaknita deska: ISOLAIR80 mm
Vyplnovatepelnaizolace: PAVAFLEXPLUS 160 mm ————————— Latovyrost: PAVAFLEXPLUS 40 mm
Vnéjsidrevovlaknita deska: ISOLAIR 2x60=120 mm —————— Vyplhovatepelnaizolace mezivazniky:
Venkovnitenkovrstva omitka PAVAFLEXPLUS 240 mm
Soucinitel prostup tepla U=0,15W/(m2.K) Soucinitel prostup tepla U = 0,12 W/(m2.K)
Fazovy posun teplotniho kmitu “ =16,4 hodiny Fazovy posun teplotniho kmitu ~ = 14,5 hodiny

Realizace Ceska rebublika

Realizace Ceska rebublika
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