1) Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:

2) Zamyslené/zamyslena pouziti:
3) Vyrobce:

4) Zplnomocnény zastupce:

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
N° PROEU0003/a

PAVATEX DB 28

Hydroizolacni pasy a félie - Plastové a pryZzové parozabrany

SOPREMA GmbH
Mallaustrae 59, 68219 Mannheim, Deutschland

5) Systém/systémy POSV: 3
6) Harmonizovana norma: EN 13984
Oznameny subjekt/oznamené subjekty:
7) Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:
Zakladni charakteristika Zkusebni Vlastnost Harmonizovana
standard technicka
specifikace
Vodéodolnos EN 1928 >2kPa
Odolnost proti narazu EN 12691 NPD
Propustnost vodni pary po umélém
) } EN 1931 28+2m
. starnuti
Trvanlivost N 184
E 7
.y D
Chemickd odolnost EN 12311-2 NP
L:100N -
Odolnost proti prorazeni (dfik hiebiku) EN 12310-1 o
T:150N Q
B
Smykova odolnost ve spojich EN 12317-2 NPD §
Faktor difuzniho odporu EN 1931 28+2m %
L:180 N/5cm
Maximalni pevnost
T:160 N/5cm
Vlastnosti v tahu EN 12311-2
L:95%
Taznost
T:95%
Reakce na ohen EN SO 11925-2 E
Nebezpecné latky NPD

L= Podélny / T= Pficny

NPD = Vlastnost neni znama

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohldseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) & 305/2011
vyddvad na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:  Christian JOCHUM, Technicky feditel
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