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Prohldseni viastnika protokolu POZARNE KLASIFIKACNI OSVEDCENI
¢j.. PKO—20—-135/4A0 204
Nosné stropni konstrukce systému diffutop®

Oznadeni stie$nich plastt diffutop® obsahuje tyto jednotlivé varianty:
o Diffutop® — Basic
o Diffutop® — Economy
o Diffutop® — Economy Plus
o Diffutop® — Pasiv

ZAKLADNI POPIS KONSTRUKCE:

Strop diffutop® — Basic je z hlediska poZzarni odolnosti zakladni:

e tenkovrstva omitka s vyztuznou sitkou, tl. > 5,0 mm

e  drevovlaknita deska PAVATEX ISOLAIR, PAVATHERM-COMBI, PAVAWALL GF, tl. 60,0 mm
o tl. 60 mm pro strop diffutopf® — Economy
o L 100 mm pro strop diffutop” — Economy Plus
o tl. 100 mm pro strop diffutop” — Pasiv

e  kolmo na smér hlavnich nosniki lat¢ 40x60 mm (vyska x $itka)

e nosny systém stieSniho plasté tvoii smrkové profily minimalné 50x160 mm

rostu)
o tl. 240 mm (véetné latového rostu) pro strop a"ifﬁ/top“? — Economy
o 1l 240 mm (véemé latového rostu) pro strop diffutop™ — Economy Plus
o 1l 320 mm (véetné latového rostu) pro strop diffutop” — Pasiv
e  volny prostor nad konstrukei stropu
o alternativné dievéné tramky kolmo na hlavni nosniky + provétravana dutina minimalné 40 mm +
pochozi vrstva s vétracimi otvory

VYSLEDNA KLASIFIKACE POZARNI ODOLNOSTI:
RE 30 DP3; REI 30 DP3

tepelné namahani ze spodu

Vysledna Klasifikace je provedena na zakladé vydanych dokumenti:

e Posouzeni pozarni odolnosti nosnych stte$nich konstrukei systému diffutop®,
Registraéni &islo: 080 - 023754, ze dne 14.12.2020, vydal TZUS Praha, s.p.

e  Protokol Pozarné klasifikacni osvédceni ¢. PKO — 20 - 135/A0 204 ze dne 14.12.2020, vydal TZUS
Praha s.p., platné do 14.12.2024.

Vyse uvedené dokumenty vychazi z vysledkii zkouek pozarni odolnosti provedenych podle CSN_EN_1365-1.

Vyse uvedené dokumenty jsou diléim podkladem pro certifikaci vyrobku podle NV €. 163/2002 Sb., ve znéni
NV €. 312/2005 Sb. a ve znéni NV €. 215/2016 Sb.

e Certifikat vyrobku ¢. AO212/C5a/2020/0576A/P, ze dne 29.12.2017, vydal Institut pro testovani a
certifikaci, a.s., Divize CSI — Centrum stavebniho inZenyrstvi, AO 212.
e Stavebni technické osvédcéeni, ¢. STO-2020-1007A/P

Veskeré dalsi informace ohledné aplikace (zejména maximalni osové roztece nosnych profil, provedeni
kotveni jednotlivych ¢asti stiech, specifikace pouzitych kotvicich prvki, maximalni Sitky provedenych spar,
provedeni konstrukénich detaili atd.) jednotlivych konstrukci jsou uvedeny v aktualni Technické dokumentaci
konstrukce diffutop®, vydané firmou INSOWOOL s.r.o.; IC 27413632.
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mineralni vina ROTAFLEX SUPER DIFFU 37 (alt. Knauf Insulation ,,diffu®), tl. 200 mm (v¢etné latového



